
Bodemenergie maakt gebruik van de warmte dan wel koude die 
van nature in bodem en grondwater zit. Het bespaart op fossiele 
brandstoffen die steeds duurder worden, en beperkt de uitstoot 
van CO2. Geen wonder dat deze duurzame vorm van energiebe-
heer, die zichzelf op termijn terugverdient, de 
wind in de rug heeft. Het aantal geïnstalleerde 
systemen neemt daarom sterk toe. Volgens CBS-
gegevens zijn in de afgelopen jaren circa 5000 
systemen per jaar aangelegd. Dat zijn open 
systemen, die werken met het oppompen en in-
fi ltreren van grondwater, en gesloten systemen, 
die warmte en koude uitwisselen via een gesloten 
buizenstelsel in de ondergrond. De verwachting is 
dat het aantal systemen steeds sneller zal blijven 
toenemen. Wildgroei en onderlinge beïnvloeding 
van systemen moet voorkomen worden, ook om 
ervoor te zorgen dat de rendementen van sys-
temen niet gaan tegenvallen. De noodzakelijke 
regulering moet komen van het aanstaande Wijzigingsbesluit bo-
demenergiesystemen, dat tot doel heeft de bodem te beschermen 
én bodemenergie te bevorderen. Om dat laatste doel te bereiken 
wordt de vergunningverlening voor open systemen op grond van 
de Waterwet geüniformeerd en versneld, in de meeste gevallen 
van zes naar twee maanden. Gemeenten worden bevoegd gezag 
voor gesloten systemen, en kunnen op grond van het wijzigings-
besluit onder meer regels stellen voor de ruimtelijke spreiding 
van systemen. Bedrijven die de systemen aanleggen zullen via een 
erkenningsregeling wettelijk worden verplicht daarbij zorgvuldig 
te werk te gaan. Onder meer een nieuw certifi catieschema onder 
BRL SIKB 11000 gaat kwalitatief goed werk borgen (zie kader 
op de volgende pagina). 

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen zal volgens plan-
ning op 1 juli 2013 van kracht worden en is nu bijna gereed. 
Op welke punten wordt er nog aan gewerkt? Wij vragen dat aan 
Peter Kouwenhoven van het ministerie van IenM, en nauw betrok-
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stimuleren bodemenergie 
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Bodem+ Bodem+ (BESTUURSLID)

BOG Branche Organisatie van Grondbanken

Bouwend Nederland Bouwend Nederland

BOVAG Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders

CGA Convent van Gemeentelijk Archeologen (BESTUURSLID)

CUMELA  Belangenorganisatie voor ondernemingen werkzaam in de CUMELA-sector 
(Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en 
Loonwerken in de Agrarische sector)

DVD Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie

FeNeLab  Federatie Nederlandse Laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen 
(BESTUURSLID)

FOCWA Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf

GSN Groot Saneerders Netwerk, portefeuille bodembescherming (BESTUURSLID) 

I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IPO Interprovinciaal Overleg (BESTUURSLID)

NEN Nederlands Normalisatie-instituut

NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

NIBV Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (BESTUURSLID)

NVAO Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (BESTUURSLID)

NVPG Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven

OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODI/VDV  Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistofdichte 
Voorzieningen

NL Ingenieurs Organisatie van Raadgevende Ingenieursbureaus

RWS Rijkswaterstaat (BESTUURSLID)

Stichting BSB Stichting voor Bodemsanering van Bedrijfsterreinen

UvW Unie van Waterschappen (BESTUURSLID) 

VA Vereniging van Afvalbedrijven

VKB Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (BESTUURSLID)

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW Vereniging van Nederlandse Ondernemers - 

  Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VOC Verenigd Overleg van Certifi catie-instellingen

VOiA Vereniging van Ondernemers in Archeologie (BESTUURSLID)

VVMA Vereniging van Milieu Adviesbureaus
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Nieuwe Richtlijn 
Baggervolumebepaling 
handmatig meten
Nieuwe Richtlijn Baggervolumebepaling handmatig meten, 
een niet-normatieve bijlage bij protocol 2003. Zie ook het ar-
tikel elders in deze nieuwsbrief. Let u ook op de veldworkshop 
op 11 april 2013.

Aanvullingen interpretatieblad 
AS SIKB 2000
Aanvullingen op het interpretatieblad bij de nieuwe versie van 
AS SIKB 2000, het accreditatieschema voor veldwerk bij mi-
lieuhygiënisch bodemonderzoek.

Nieuw interpretatiedocument 
BRL SIKB 7500
Nieuw interpretatiedocument bij BRL SIKB 7500, het certi-
fi catieschema voor het bewerken van verontreinigde grond en 
baggerspecie.

Nieuw interpretatiedocument 
BRL SIKB 0100
Nieuw interpretatiedocument bij BRL SIKB 0100, voor het 
uitwisselen van digitale bodemgegevens.

Een combinatie van vereenvoudigde wettelijke 

regels en een erkenningsregeling voor bedrijven 

gaat de zorgvuldige toepassing van bodemenergie 

stimuleren. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu legt de laatste hand aan het Wijzigingsbe-

sluit bodemenergiesystemen, dat op 1 juli 2013 van 

kracht moet worden. SIKB komt parallel daaraan 

met kwaliteitsrichtlijnen voor bedrijven die deze 

systemen ontwerpen, aanleggen en beheren.

DENK MEE OVER DE NIEUWE BRL ONDERZOEK & ADVIES
OP 5 MAART 2013 ORGANISEREN WIJ IN UTRECHT EEN KENNIS- EN DISCUSSIEMIDDAG. DEELNE-

MERS WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DE RESULTATEN TOT NU TOE EN KUNNEN HUN MENING GEVEN 

OVER DE VOORGESTELDE DOCUMENTEN. DENK DUS MEE OVER DEZE NIEUWE KWALITEITSRICHTLIJN 

EN MELD U AAN VIA SECRETARIAAT@SIKB.NL. 

Samen met overheden en marktpartijen werkt SIKB aan de 
nieuwe BRL SIKB 15000 voor het borgen van kwaliteitssyste-
men rond bodemonderzoek en bodemadvies. Het ontwikkelen 
van deze BRL staat niet op zich, maar is onderdeel van een 
breder plan van aanpak dat de uitvoering en samenwerking 
tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en bevoegde gezagen 
op een aantal punten moet verbeteren. Voorbeelden hiervan 
zijn de criteria bij het toetsen van onderzoeken, het toepas-
sen van GPS bij veldwerk, een informatie-arrangement van 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), risicogestuurd 
toezicht op (grote) opdrachtgevers en het selecteren van es-
sentiële eisen voor publiek toezicht. 

Denk mee over de nieuwe 
BRL onderzoek & advies

Op dinsdagmiddag 5 maart 2013 organiseren wij in Utrecht een 
kennis- en discussiemiddag. 

Tijdens deze middag informeren wij u over de resultaten tot nu 
toe en het plan van aanpak. U kunt uw vragen stellen en uw 
input geven voor de uitwerking van de onderwerpen in het Plan 
van Aanpak. 

Denk dus mee over deze nieuwe onderwerpen en meld u aan via 
secretariaat@sikb.nl. Op www.sikb.nl vindt u nadere informatie 
en de exacte tijd en locatie. 

SIKB heeft een nieuwe 
website gelanceerd: 
www.bronbemalen.nl. 
De website is een bron van actuele en praktische informa-
tie voor iedereen die met tijdelijke grondwaterstandsver-
lagingen voor bouwputten te maken heeft. Eenvoudige vra-
gen als ‘waar moet ik zijn om een bemaling te ontwerpen’ 
en ‘waar moet ik melden dat ik een bemaling wil uitvoeren’ 
worden beantwoord. De website heeft dezelfde indeling als 
de waaier bronbemalingen van SIKB en geeft informatie 
voor alle betrokken partijen in de keten: initiatiefnemer, 
adviesbureau, bemalingsbedrijf en bevoegd gezag als vergun-
ning verlener. Ook hier geldt dat aandacht voor kwaliteit en 
vakmanschap nodig zijn voor een goede uitvoering en risico’s 
van bijvoorbeeld zettingen en droogstand van funderingspalen 
kan beheersen. BRL SIKB 12000 geeft hiervoor de nodigde 
richtlijnen; de website bevat de nodige verwijzingen naar 
dit en andere documenten.

PETER KOUWENHOVEN

SIKB publiceert

Nieuwe waaier 
Bronbemalingen 
Deze 40 pagina’s tellende waaier
gaat in op wet- en regelgeving, 
lozingsaspecten, BRL SIKB 12000,
de risicocheck, de SIKB-richtlijn 
voor het bevoegd gezag (BUM TB) 
en nog veel meer.

KENNIS- EN DISCUSSIEMIDDAG5 MAART 2013 TE UTRECHT 



Bij onderzoek van verontreinigde terreinen wordt het nemen 
van grond- en grondwatermonsters en de chemische analyse nog 
altijd het meest toegepast. Er zijn echter nog veel meer onder-
zoekmethoden om bodemverontreiniging in kaart te brengen, 
vaak gericht op specifi eke situaties. In het geval van ecologi-
sche risico’s, waarbij verontreinigingen een bedreiging kunnen 
vormen voor het ecosysteem van planten en organismen in de 
bodem, wordt bij Nader Onderzoek vaak een standaard risico-
beoordeling uitgevoerd. De ecologische risico’s worden dan be-
paald met het zogeheten Sanscrit-model. Dat levert een algeme-
ne uitspraak op over ecologische risico’s, maar als dit leidt tot 
de uitkomst dat op een groot terrein sprake is van onaanvaard-
bare ecologische risico’s en een grootschalige sanering nodig 
is, kan het uitvoeren van een Triade onderzoek veel voordelen 
opleveren. Triade, de naam zegt het al, is een combinatie van 
drie soorten onderzoek: chemisch en toxicologisch in het lab en 
ecologisch op de locatie. Daarbij wordt gekeken of het ecosys-
teem negatieve gevolgen ondervindt van de aanwezige verontrei-
niging. Ook het onderzoek naar bodemorganismen als regenwor-
men, nematoden en bacteriën hoort daarbij. Triade-onderzoek 
is dus te karakteriseren als een meer gedetailleerd onderzoek 
naar de ecologische toestand van een terrein. De methode houdt 
rekening met locatiespecifi eke omstandigheden als grondsoort 
en de ecologie van de niet-verontreinigde omgeving.

Kwaliteitsrichtlijnen
Triade is een relatief nieuwe en innovatieve onderzoeksmethode, 
waarvoor nog geen breed geaccepteerde werkwijze bestond. Dit 
heeft geresulteerd in vragen over de juridische status van in het 
verleden uitgevoerde onderzoeken. Om te zorgen voor bredere 
acceptatie en duidelijkheid over de status van het Triade-onder-
zoek heeft SIKB vorig jaar al een protocol opgesteld. En omdat 
een aantal uitvoerende bedrijven zich willen certifi ceren is nu 
ook een BRL opgesteld. Het gaat om de volgende richtlijnen, die 
samen het certifi catieschema ‘Voorbereiding en uitvoering van 
veldwerk voor Triade onderzoek van landbodems’ vormen:
•  Protocol 2301: uitvoeringseisen aan het opstellen van een 

monsternemingstrategie en aan de monsterneming in het 
veld voor het vaststellen van ecologische risico’s bij bodem-

verontreiniging;
•  BRL 2300: algemene kwaliteitseisen voor certifi cering.
Het certifi catieschema sluit aan op NEN 5737, die het proces 
van ecologische risicobeoordeling beschrijft, en op de Hand-
reiking Triade 2011 van RIVM: Locatiespecifi ek ecologisch 
onderzoek in stap 3 van het Saneringscriterium.
 
Besparen
In de praktijk van de bodemsanering is al wel degelijk erva-
ring opgedaan met Triade-onderzoek. Henry Silooy, als pu-
blieke opdrachtgever vanuit Defensie vertegenwoordigd in de 
begeleidingscommissie van SIKB: ‘Bij zo’n nieuwe methode is 
het toch van belang dat deze wordt geborgd door kwaliteits-
richtlijnen. Als niet alle neuzen dezelfde kant opstaan bij de 
interpretatie van ecologische risico’s of een toegepaste metho-
de niet wordt erkend, zoals bij een eerdere zaak bij de Raad 
van State het geval was, is het van belang dat er een breed 
gedragen protocol is. De Triade-methode is trouwens wel op-
genomen in de Circulaire bodemsanering. Maar met het pro-
tocol en de BRL die SIKB opstelt heb je nu een goede borging 
van de kwaliteit van de veldwerkers die met de methode wer-
ken. Het is overigens wel specialistisch werk, dat maar door 
een beperkt aantal bedrijven goed kan worden uitgevoerd’. 
Als opdrachtgever van saneringen in vooral natuurgebieden 
op zandgronden is Silooy overtuigd van de meerwaarde van 
de methode. ‘Onderzoek op locatie is een belangrijk onder-
deel. Er wordt gekeken naar de ecosystemen ter plaatse: wat 
is je streefbeeld, wat is de impact van de verontreiniging op 
planten en bodemorganismen? Op die manier krijg je een ge-
detailleerd beeld van de ecologische risico’s en hoef je alleen 
die gedeelten te saneren waar het ecologische risico te hoog 
is. Zo hebben we bij een sanering twee jaar geleden dankzij 
Triade veel bespaard op de hoeveelheid gesaneerde grond. Als 
opdrachtgever ben ik dus heel blij met deze optie’. 

Protocol 2301 is te downloaden vanaf www.sikb.nl, onder 
‘richtlijnen & protocollen’ BRL 2300 wordt naar verwachting 
komend voorjaar gepubliceerd, de kritiektermijn eindigde eer-
der in januari 2013. 

ken bij de totstandkoming ervan. ‘Er was aanvankelijk vertraging 
vanwege het omgevingsloket online, de paragraaf over lozingen 
vanuit bodemenergiesystemen moest nog verder worden uitge-

werkt en er was discussie over de energiebalans. 
De eis aan de energiebalans is nu versoepeld: de 
termijn die daarbij geldt is verlengd tot 5 jaar 
en een koude-overschot is toegestaan bij alle 
bodemenergiesystemen. Wel is er nog discussie 
over het energierendement. De Tweede Kamer 
heeft gevraagd om sterker te sturen op een goed 
energierendement. Daarover vindt nu nog over-
leg plaats met verschillende partijen, waaronder 
de gemeente Amsterdam’. Desondanks verwacht 
Kouwenhoven dat het wijzigingsbesluit in maart 
a.s. in het Staatsblad gepubliceerd kan worden. 
‘Een van de mogelijkheden om te sturen in het 
rendement van bodemenergiesystemen is het ma-

ken van prestatieafspraken tussen de klant en de ontwerper of 
installateur. Waar we nu aan denken is om die afspraken over 
ontwerp van de installaties te regelen in de BRL’s die zullen gel-
den voor gecertifi ceerde bedrijven. Tegenvallende rendementen 
zijn namelijk vaak het gevolg van ontwerpfouten en miscommu-
nicatie. Daarom komt er in de protocollen ook een communica-
tiemodel, dat beschrijft welke informatie de verschillende uitvoe-
rende partijen ten minste met elkaar moeten uitwisselen om een 
goede kwaliteit te borgen. Ook de warmtepomp-branche en de 
branchevereniging BodemenergieNL spelen erop in’. Bestuurs-
lid van BodemenergieNL Marette Zwamborn: ‘Wij waren nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de wetgeving en de integrale 
kwaliteitsrichtlijnen voor boven- en ondergrondse systemen. Voor 
die erkenningsplicht is draagvlak onder de bedrijven, omdat ze 
kwaliteit willen bieden en goedwerkende systemen willen aanleg-
gen. Kwaliteit staat of valt met vakkennis; daarom hebben we in 
opdracht van het ministerie van IenM een leergang bodemenergie 
ontwikkeld, compleet met vakexamens, deze vormen een belang-
rijk onderdeel van de certifi cering. De leergang wordt dit voorjaar 
gehouden, dus meld je aan!’

Hele stap voorwaarts
Provincies zijn ook nu al bevoegd gezag voor open systemen, en 
gemeenten worden vanaf 1 juli 2013 bevoegd gezag voor de ge-
sloten systemen. Marc Maessen van de provincie Noord-Brabant: 
‘Wij moeten de aanleg van open systemen in goede banen leiden, 
en geven daar nu per jaar 50 tot 60 vergunningen voor af. Ik ben 
blij dat het beleid nu handen en voeten krijgt, en we hebben de 
BUM bodemenergie (zie kader) in de standaardvergunning opge-
nomen. Daarbij blijft het wel maatwerk, dus afhankelijk van de 
plaatselijke omstandigheden willen we kunnen afwijken. Met het 
wijzigingsbesluit en de erkenningsregeling die eraan komen wordt 
een hele stap voorwaarts gezet!’. 

Certifi catieschema BRL SIKB 
11000
Bevat kwaliteitsrichtlijnen voor ontwerp, realisatie en beheer 
van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen (open 
en gesloten systemen). Het schema bestaat uit BRL SIKB 
11000 en protocol 11001. Op grond hiervan kunnen bedrij-
ven zich laten certifi ceren. Er komt een wettelijk verplichte 
erkenningsregeling voor gecertifi ceerde bedrijven die bodem-
energiesystemen ontwerpen, aanleggen en beheren. Een jaar 
na het van kracht worden van het Besluit bodemkwaliteit, dus 
op 1 juli 2014, mogen alleen nog bedrijven die erkend zijn 
via Bodem+ bodemenergiesystemen aanleggen. De regeling 
geldt voor de onder- en bovengrondse delen van de systemen.
BRL SIKB 11000 voor het ondergrondse deel van bodem-
energiesystemen zal naadloos aansluiten op BRL 6000-21 
van de Stichting KBI voor het bovengrondse deel (zie www.
kbi.nl).
SIKB ondersteunt het bevoegd gezag verder met de volgende 
handreikingen:
•  BUM (besluitvormings uitvoeringsmethode) voor vergun-

ningverleners
•  HUM (handhavings uitvoeringsmethode) voor toezicht en 

handhaving

Deze handreikingen zijn afzonderlijk voor provincies en ge-
meenten opgesteld; deze zijn net als de BRL en het protocol 
te downloaden vanaf www.sikb.nl

MARETTE ZWAMBORN

SIKB-richtlijn geeft helderheid 
over bepaling baggervolumes
Vooral bij kleinere baggerwerken in opdracht van 

gemeenten en waterschappen is het nog altijd ge-

bruikelijk dat de te baggeren volumes worden be-

paald op basis van handmatig meten met een peil-

stok. Tot voor kort kwam het regelmatig tot lange 

discussies tussen opdrachtgevers en opdrachtne-

mers bij de volumebepaling van het te baggeren ma-

teriaal. Oorzaak: het ontbreken van een uniforme en 

algemeen geaccepteerde methode voor het bepalen 

van te verrekenen volumes.

Het was voor SIKB aanleiding om met betrokkenen vanuit de 
baggerbedrijven, adviesbureaus en opdrachtgevende overheden 
te zoeken naar een methode die wél voor iedereen acceptabel is. 
In de begeleidingscommissie die SIKB daarbij heeft ingesteld 
zijn al deze partijen betrokken. Hans Tijhuis, directeur van Tij-
huis Ingenieurs, dat zich onder andere bezig houdt met meet- en 
bemonsteringswerk van waterbodems, heeft daarin een actieve 
rol gespeeld. ‘Het inmeten van waterbodems bij baggeren is 
specialistisch werk, dat soms ook helaas wordt uitgevoerd door 
mensen die er minder ervaring mee hebben. De methode van het 
peilen zelf, dus de handelingen in het veld, wordt voorgeschreven 
in protocol 2003 over veldwerk bij waterbodemonderzoek. De 
richtlijn die er nu is, en waarvan de toepassing vrijwillig is, geeft 
de strategie van het meetwerk aan. 

Hierbij worden lijnvormige wateren met profi elen ingemeten en 
niet-lijnvormige met rastermetingen. Daarnaast geeft de richt-
lijn aan hoe intensief het meetwerk moet worden gedaan, dus 
hoeveel profi elen er moeten worden gemeten en welke meetaf-
stand in de profi elen moet worden gehanteerd. Daarbij geldt 
dat bij grootschalige meetcampagnes minder intensief gemeten 
hoeft te worden en bij kleine baggerprojecten meer intensief. 

HANS TIJHUIS

SIKB publiceert binnenkort een nieuwe versie van BRL 
SIKB 6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bo-
demsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg) en 
van de protocollen 6001 en 6002 voor de milieukundige 
begeleiding van respectievelijk conventionele en in-situ sa-
nering van landbodems. Het bestaande protocol 6004 voor 
milieukundige begeleiding van nazorg wordt geïntegreerd 
in genoemde protocollen 6001 en 6002 en komt als apart 
protocol dus te vervallen. Protocol 6003 voor waterbodem-
sanering blijft op dit moment ongewijzigd.
De nieuwe versie van de BRL en protocollen onderscheiden 
twee taken: 
• Milieukundige processturing bij (water)bodemsanering; 
•  Milieukundige verifi catie bij (water)bodemsanering 
 en nazorg 
Wat niet veranderd is, is dat de gecertifi ceerde milieukun-
dig begeleider voor processturing en/of verifi catie geregis-
treerd moet zijn bij Bodem+. Maar met het vervallen van 
een apart protocol voor nazorg vervalt de registratie van 
milieukundig begeleiders voor nazorg. 
Met deze vereenvoudiging nemen ook de kosten voor de 
markt af. Kijk verder op www.sikb.nl, bij richtlijnen & pro-
tocollen.

Vereenvoudiging richtlijnen voor 
milieukundige begeleiding

EEN GEDEELTE VAN DE KOGELVANGER VAN HET MASTBOS 
TE BREDA IS ONTGRAVEN EN WEER WORDT AANGEVULD. 
DE LENGTE VAN DE GEHELE KOGELVANGER IS CIRCA 
500 METER. DE SANERING IS UITGEVOERD IN 2009-2010. 
DE LOCATIE IS NU EIGENDOM VAN STAATSBOSBEHEER. 

Besparen op saneren met Triade-onderzoek

Naast gezondheidsrisico’s voor mensen kan ook 

aantasting van het ecosysteem een reden zijn om 

te gaan saneren, vooral in natuurgebieden. Ecologi-

sche risico’s kunnen worden ingeschat met het risi-

comodel Sanscrit. Als hieruit blijkt dat sprake is van 

een ‘onaanvaardbaar ecologisch risico’ dan kan het 

nuttig zijn om de risico’s beter in beeld te brengen 

met het Triade-onderzoek. SIKB draagt met kwa-

liteitsrichtlijnen bij aan acceptatie van deze me-

thode, die opdrachtgevers geld kan besparen door 

niet meer te saneren dan echt nodig is op grond van 

risico’s. In dit artikel een voorbeeld uit de praktijk.

Nieuwe versies van de documenten voor laboratoriumanaly-
ses, voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, onder het Ac-
creditatieschema AS SIKB 3000, en voor partijkeuringen, 
onder het accreditatieprogramma AP04. Meer informatie 
over inhoud en termijnen op www.sikb.nl.

Nieuw gecombineerd Normblad 8001/8002 voor provinci-
ale en gemeentelijke bevoegd gezag taken op bodemgebied. 
Reacties zijn welkom tot 1 maart 2013. Meer informatie 
over inhoud op www.sikb.nl. 

SIKB legt ter kritiek

Daarnaast is de intensiteit, en dus de kosten van 
meten, gelinkt aan de kosten die met het bag-
geren gemoeid zijn. Zo moet er bij het baggeren 
van verontreinigd slib, dat kostbaarder is, met 
een grotere intensiteit worden gemeten’. Tijhuis 
is blij dat er met deze richtlijn een uniform do-
cument is waar alle partijen akkoord mee zijn, 
en waarnaar ook verwezen zal worden in RAW-
bestekken. De richtlijn mag wat hem betreft 
verplicht worden gesteld bij handmatig ingeme-
ten baggerwerk, ‘maar je moet altijd gemoti-
veerd af kunnen wijken, zoals dat ook bij BRL’s 
het geval is”, aldus Tijhuis. 


