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BODEMBEHEER®

Wie een hodemsanering wil (laten) uitvoeren heeft te maken met de regels van de Wet hodemhescherming en diverse uitvoeringsrichtlijnen. In de

praktijk gaat het echter om nog meer omgevingsregels, want vaak moeten er homen worden gekapt, de grondwaterstand verlaagd of zitten er waar-

devolle archeologische resten in de hodem. Vooral voor opdrachtyevers en overheidsinstanties die niet dagelijks met hodemsanering te maken hehhen,

heeft SIKB de wehsite www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl opgezet. Die wehsite is sinds kort geactualiseerd en toegankelijker gemaakt.

Voordat u begint met bodemsaneren...

SI1KB stelt niet alleen kwaliteitsregels voor bodembeheer op, we
voorzien degenen die het doen moeten ook van handige informa-
tie om hun taken beter uit te kunnen voeren. De professionals die
dagelijks met saneringen werken weten hun weg wel te vinden in de
vele (uitvoerings)regels, vergunningen, meldingen en ontheffingen.
Maar een hodemsanering is meestal geen geisoleerde activiteit, en
de vergunningen kunnen ook gebaseerd zijn op andere regelgeving,
zoals het Activiteitenbesluit, de Waterwet of het hestemmingsplan.
Of het te saneren terrein ligt in een natuurgebied of waterwinge-
bied...Waaraan moet je denken als je een sanering gaat uitvoeren?
Op de website www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl vinden
opdrachtgevers en medewerkers van bevoegd gezag Whb een prak-
tisch totaaloverzicht van regelgeving. De website helpt initiatiefne-
mers bhij het vormen
van een eetste inzicht

in de zaken die moeten

geheuren. Voor de
details wordt altijd
doorverwezen naar de

betreffende wet- en

De bodem is een natuurlijke omgeving, grotendeels onzichtbaar bovendien,
waarin je als je erin aan het werk gaat steeds voor verrassingen komt

te staan. Het is dan ook niet altijd mogelijk werk precies uit te voeren
volgens een voorgeschreven werkwijze. De protocollen bij de beoorde-
lingsrichtlijnen 1000, 2000, 6000 en 7000 beschrijven een werkwijze

die passend is voor de meeste situaties. Dat laat onverlet dat alternatieve
werkwijzen soms mogelijk of zelfs beter zijn. De meeste beoordelingsricht-

lijnen geven ook ruimte voor de toepassing van een alternatieve werkwijze.

In de praktijk blijkt echter behoefte aan een verduidelijking door een meer

regelgeving, kwaliteitsrichtlijnen en andere documenten die informatie
geven, zoals handhavingsuitvoeringsmethoden.

De website bestaat nu een klein jaar en lijkt in een behoefte van een weg-
wijzer op saneringsgebied te voorzien. Maarten Eurlings peilde namens
SIKB de reacties bij een aantal gebruikers van de site. Henny Alink van
de provincie Gelderland: “We zijn erg enthousiast! Ik heb hem al gelinkt
aan ons kwaliteitssysteem en ik ga ook proberen om een link te zetten bij
het onderdeel bodem op de site van Gelderland. Ook een aantal van de
deelnemers aan een cursus over grondwaterbeheer waaraan ik deelnam
en die de site kenden waren even enthousiast als ik.”

Folmer Rijpkema van Fenix Milieu: “Ik heb de wehsite bekeken en ge-
zien dat alle informatie erin staat. Wel zou bij de voorbereiding vermeld
moeten worden dat er een goedgekeurd saneringsplan moet zijn voor de
start van de sanering en dat de aannemer en het adviesbureau gecertifi-
ceerd moeten zijn. Maar voor het overige goede en complete informatie
waarhij volgens mij alle aspecten en andere van toepassing zijnde regel-
geving zijn meegenomen.” M

Noot : De vele reacties van deze en andere sitebezoekers hebben we
gebruikt om de website nog beter aan de behoeften te laten voldoen.

Tevens zijn de verwijzingen naar wet- en regelgeving geactualiseerd,

expliciete beschrijving in het eerste hoofdstuk van de beoordelingsrichtlijn,
die tevens gelijk is aan de beschrijving in de andere beoordelingsrichtlij-
nen. Uitgangspunten voor deze verduidelijking zijn dat de certificaathou-
der expliciet moet vermelden dat hij anders heeft gewerkt en dat hij moet
onderbouwen dat de geleverde kwaliteit tenminste gelijk is aan de werk-
wijze die hij anders uit het protocel zou hebben gevolgd. SIKB bereidt de
implementatie van deze verduidelijking voor. Deze moet op 1 april 2012

zijn vastaelead in het Interpretatiedocument bij elk van de beoordelings-

richtlijnen BRL SIKB 1000, 2000, 6000 en 7000. W




Sinds het van kracht worden van de Waterwet hebhen waterschappen meer taken en verandert hun takenpakket ook. Waterschappen hehben mede

hierdoor hehoefte aan meer uniformiteit en eenduidigheid hij hun werkzaamheden. SIKB faciliteert de waterschappen hierbij door middel van een

nieuwe richtlijn voor de uitvoering van waterschapstaken op managementniveau, normblad 8003, Deze wordt in nauwe samenwerking met de

waterschappen opgesteld en helpt deze organisaties hun werk efficiénter en met de vereiste kwaliteit te doen.

Normblad 8003 voor waterschappen

Waterschappen zijn druk doende met het implementeren en vormgeven

- van detaken die ze op grond van de Waterwet hebben gekregen. Zo is een

aantal grondwatertaken van de provincies naar de waterschappen gegaan,
bi]worﬁe_elrf de bevoegd-gezagtaak voor grondwaterbemalingen. Ook het
kwalitatieve heheer van waterbodems is tegenwoordig een taak van de wa-
terschappen. Zij hebben daardoor meer behoefte aan het delen van kennis
en ervaringen op gebied van waterbeheertaken, want met elkaar uitzoeken
hoe die taken uitgevoerd kunnen worden is veel efficiénter dan het alleen te
doen. De maatschappelijke druk om regionale en nationale waterschapsken-
nis te delen en zo doelmatig om te gaan met de beschikbare middelen neemt
ook toe. Uniformering van veel verschillende richtlijnen en werkprocedures
bij waterschappen is dan ook noodzakelijk en gebeurt al in enige mate. Het
op te stellen normblad gaat dit proces stimuleren door het delen en unifor-
meren van kennis te faciliteren.

De scope voor normblad 8003 zal bestaan uit de taken voor waterschap-
pen op managementniveau die voortvioeien uit met name de Waterwet, en

AMvB's die daaronder vallen.

SEPARATE DOCUMENTEN

Voor specifieke werkprocessen zullen later separate documenten worden
opgesteld die aan Normblad 8003 worden gekoppeld. Er wordt overigens al
gewerkt aan een document dat aangeeft hoe een waterschap een melding of
vergunningaanvraag voor een tijdelijke grondwaterbemaling moet beoorde-
len. Een richtlijn voor handmatige baggervolumebepalingen is eveneens in

voorbereiding.

Door te werken met een normblad dat op nationaal niveau (herkend en
gebruik wordt, kunnen waterschappen op een doelmatige wijze de water-
beheertaken uitvoeren en van elkaar leren. SIKB heeft veel ervaring met
normbladen voor overheden met bevoegd-gezagtaken op bodemgebied. De
vele éemeenten en provincies die ermee werken geven aan goede resultaten
te boeken met de normbladen 8002 en 8001.

Die ervaringen worden gebruikt bij het opstellen van en later bij het werken
met normblad 8003. M

Nadere informatie? Stuur een email naar Guido.ritskes@sikh.nl

SIKB publiceerde eind februari 2012 een nieuw protocol voor veldwerk, voor Triade onderzoek op verontreinigde hodems. Met dit protocol

kunnen ecologische risico’s van hodemverontreiniaing beter worden ingeschat, Dat geeft een beter fundament voor de heslissing over het al dan

niet uitvoeren van een spoedsanering, Als het Triade onderzoek inderdaad uitwijst dat er geen onaanvaardbare ecologische risico's hij een

verontreiniging hestaan, kan dat leiden tot minder saneren en dus tot Kostenbesparing.

Met Triade meer inzicht in ecologische risico’s

Volgens de Wet Bodembescherming kan bij bodemverontreiniging
een *onaanvaardbaar ecologisch risico’ aanleiding zijn voor een spoed-
eisende sanering. Met het risicomodel Sanscrit (wwwi.sanscrit.nl) kunnen

die risico’s bij nader onderzoek van een locatie in grote lijnen bepaald

worden, maar dat geeft nog geen inzicht in de werkelijke risico’s die op

een locatie aanwezig zijn. Er wordt uitgegaan van totaal gehaltes aan

verontreiniging waardoor het model de daadwerkelijke risico’s vaak
overschat. Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke risico’s van een
hodemverantreiniging is de Triade methodiek ontwikkeld. De afgelopen
jaren hebben programma’s als SKB daarbij een arote rol gespeeld. Zoals
de naam al aangeeft stoelt Triade op drie manieren van analyse: chemie,

toxicologie en ecologie. Het gaat dus niet alleen om de gebruikelijke




Helderheid bhij grondwaterbemonstering

De kwaliteit van het grondwater is een belangrijk onder-
deel van de bodemkwaliteit en er kunnen heel verschil-
lende redenen zijn om de grondwaterkwaliteit te willen
meten. De meest acute reden is bij bodemverontreiniging,
voor verkennend en nader onderzoek en tijdens een sane-
ring. De bemonstering, vaak gericht op een groot aantal
stoffen, wordt dan uitgevoerd door een veldwerker. Deze
bemonstering is dus gericht op verontreiniod grondwater
op de locatie. Andere situaties waarbij de kwaliteit van
het grondwater wordt gemeten is bij bodembeschermende
voorzieningen en opslagtanks, en bij provinciale grondwatermeetnet-
ten. In laatstgenoemde situaties verwacht je in principe schoon grond-
water. Het nemen van grondwatermonsters is beschreven in protocol

2002. Dit protocol dateert uit 2007 en is aan revisie toe.

Voor het nemen van grondwatermonsters is in maart 2011 een geactu-
aliseerde NEN-norm van kracht geworden: NEN 5744:2011. Daarin
wordt een nieuwe manier van monsternemen uit de peilbuis beschreven
die uitgaat van traag voorpompen vanuit het filterdeel van de peilbuis.
Daardoor wordt het monster niet vertroebeld door (verontreinigde)
gronddeeltjes in het water, iets dat bij uitvoering volgens de oude
versie van de norm wel kon optreden. Die gronddeeltjes ‘vertroebelen”
de analyses van het grondwater in het lab. Een betere methode van
maonstername was daarom een reden om NEN 5744 aan te passen.
Bedrijven die zijn gecertificeerd of geaccrediteerd voor protocol 2002
moeten maximaal een jaar later werken volgens een nieuwe NEN. Dit
vergroot de urgentie van de revisie van protocol 2002 en daarom werkt

SIKB aan wijziging van het protocol.

Saskia Schulten, consultant NEN Milieu: *de kwaliteit van de bemon-
steringsmethode is in de nieuwe versie van de norm beter geworden,

en de norm is van toepassing op alle situaties: verontreinigd en schoon
grondwater. Vanuit de praktijk, namelijk het moniteren van grondwa-

ter onder bodembeschermende voorzieningen, wordt echter gesteld dat

analyse van gehalten aan verontreinigingen in de bodem, maar in het
geval van toxicologie ook om onderzoek in het |ab naar de effecten van
stoffen op bodemorganismen zoals bacterien, regenwormen en zelfs
planten; In het kader van ecologisch onderzoek wordt op de locatie
bekeken of het hodemecosysteem negatieve effecten ondervindt van de

verontreiniging.

REGELS VOOR VELODWERK

Na ruim tien jaar enderzoek en ontwikkeling is Triade als Innovatieve

methode zover ontwikkeld enal in'de praktijk gebrulkt dat er behoefte
is aan regels voor een goede uitvoering. Sinds 2010 is daarvoor NEN

5727 ‘Proces van locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van

bodemverontreiniging’ van kracht en, aansluitend daarop, protocol 2005

van S1KB. Opsteller daarvan is Marlea Wagelmans van Bioclear uit

Groningen: Zij merkt op: 'de NEN-norm besehrijft vooral het proces en

het meten van troebelheid die NEN 5744 voorschrijft,
niet nodig is bij de monitoring van in principe schoon
grondwater. Pieter Tienstra van ECO Inspections: ‘als
geaccrediteerd bedrijf moeten we ons houden aan deze
N EN-norm. Deze gaat uit van meting van de troebel-
heid van het grondwater. Die meting, die volgens ons
niet nodig is, kost de opdrachtgever extra geld, zeker
als je bedenkt dat het landelijk om 10.000 metingen per
jaar gaat. lk pleit er daarom voor in protocol 2002 of
in het Interpretatiedocument daarbij te regelen dat die
troebelheidsmeting niet wordt voorgeschreven voor het monitoren van

grondwater dat in principe schoon is’,

GRONDWATERMEETNETTEN

De beheerders van grondwatermeetnetten gebruiken de NTA 8017,
vertelt Bert Veldstra van provincie Limburg: ‘dit document is voor
90% identiek aan protocol 2002 en heeft een paar extra punten
specifiek voor grondwatermeetnetten. De NTA is redelijk ingebed

in de gang van zaken en behoort bij het kwaliteitshandboek dat het
landelijke platform voor meetnetbeheerders hanteert’. Peilbuizen voor
grondwatermonitoring hebben volgens hem een andere geometrie dan
peilbuizen bij bodemsanering, die alleen lokale verontreiniging meten,
Monstername vanuit het filterbed rond de peilbuis volgens de nieuwe
NEN 5744 zou dan tot andere uitkomsten kunnen leiden. *Wij zitten
met langjarige tijdreeksen bij de monitoring van diffuse verontreini-
ging. Die analyses zijn redelijk gevoelig voor een andere manier van
monstername, die kan leiden tot een trendbreuk in de meetreeksen.
Daarom zouden wij het op prijs stellen als de NTA voor dit doel
voorlopig leidend blijft, nu het protocel 2002 in lijn wordt gebracht
met NEN 5744’, SIKB publiceert in de loop van maart een wijzigings-
document op protocol 2002, waarin rekening wordt gehouden met
genoemde opmerkingen. Die wijzigingen treden in werking op 1 april
2012; later dit jaar verschijnt een ontwerpversie van protocol 2002,

waarop u kunt reageren. M

de procedure bij het Triade onderzoek. Het protocol is aanvullend en
geeft aan hoe je dat onderzoek in de praktijk van het veldwerk uitvoert.

Het protocol wijkt af van de gebruikelijke veldwerkprotocollen omdat het
naast de praktische uitvoering ook de onderzoekstrategie beschrijft.\\We
hehben gemerkt dat opdrachtgevers en bevoegd gezag behoefte hebben
aan een onderzoeksmethode die de ecologische risico’s heter in kaart
brengt. In de praktijk is.daarbij gebleken dat in 40% van de onderzochite
locaties geen sprake is van ecologische risico’s.”

Het doel van het Triade onderzoek is de onzekerheid van ecologische
risico’s te verminderen. Dat gebeurt door de uitkomsten van de analyses
volgens het model Sanscrit en de bijbehorende handreiking te vertalen
in een risicogetal dat varieert tussen 0 (geen risico) en 1 (hoog risico).
Wagelmans: ‘door op die manier beter inzicht in ecologische risico’s te
krijgen Kan in veel gevallen een kostenbesparing worden gerealiseerd

doordat er minder gesaneerd hoeft te worden'. m
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Rubriek SIKB p

Wie doen er mee aan SIKB

Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters

In de loop van dit jaar wordt het alweer vijf jaar oude protocol 2002 herzien,
Als eerste stap publiceert SIKB nu aanvullingen op het interpretatiedocument
bij BRL SIKB 2000, em ervoor te zorgen dat de vorig voorjaar gepubliceer-
de NEN 5744 en protocol 2002 ook op de korte termijn op één lijn blijven.

Het document staat op vwaw.sikb.nl. Zie ook elders in deze nieuwsbrief.

BRL 11000 en protocol 11001 Bodemenergie
BRL SIKB 11000 en protocol 11001, Ontwerp, realisatie, beheer en onder-
houd ondergronds deel installaties bodemenergie, zijn in ontwerp gepubli-

ceerd. U kunt reageren tot uiterlijk 31 maart 2012.

SIKB0101 uitwisselformaat
onderweg naar open standaard

Onder de naam protocel 0101 heeft SIKB een uitwisselformaat ontwik-
keld voor het eenduidig digitaal uitwisselen van bodemgegevens. Met
behulp van deze digitale standaard kunnen partijen in het

bodembeheer snel en foutloos gegevens uitwisselen. Protocol 0101
bespaart daarnaast tijd, omdat het overtypen van bodemgegevens tot
het verleden behoort. Het uitwisselformaat is dan ook uitgegroeid tot

een van de meest ‘populaire’ SIKB-protocallen.

Protocol 0101 is nu aangemeld bij het College Standaardisatie voor
publicatie op de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van open standaarden in
Nederland, Opname op deze lijst betekent dat de standaard voor overhe-
den in het domein van de milieuhygiénische bodeminformatie leidend is.
Beoordeling door experts in december j.I. heeft een positief advies op-
geleverd, zodat een plaatsje op deze lijst in het verschiet ligt. Besluit-

varming door het College Stadaardisatie is voorzien in mei 2012, B

Voor meer informatie: kijk op www.sikb.nl onder het thema

INFO@SIKB IS EEN UITGAVE VAN SIKB

De documenten staan op wwawsikb.nl..
Protocol 2005 Veldwerk voor Triade onderzoek
Met dit protocel worden de locatiespecifieke ecologische risico’s van ver-
ontreinigde (water)bodems in kaart gebracht. Zie het artikel elders in deze
nieuwsbrief. Het document staat op waw.sikb.nl
Nieuwe versie BRL 2100 en protocol 2101 Mechanisch horen
In het najaar van 2011 is versie 2.0 van zowel BRL als protocol vastgesteld.
De documenten staan op www.sikb.nl. datauitwisseling.
Bodem+ Bodem-+ (sestuursLio)
BOG Branche Organisatie van Grondbanken
Bouwend Nederland Bouwend Nederland
BOVAG Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders
CGA Convent van Gemeentelijk Archeologen (sestuurstin)
CUMELA Belangenorganisatie voor ondernemingen werkzaam in de CUMELA-sector
(Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en
Loonwerken in de Agrarische sector)
DVD Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie
FeNeLab Federatie Nederlandse Laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen
(BESTUURSLID)
FOCWA Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf
GSN Groot Saneerders Netwerk, portefeuille bodembescherming (sestuurstio)
1&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu
1PO Interprovinciaal Overleg (eestuurstio)
NEN Nederlands Normalisatie-instituut
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NIBV Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (sestuurstin)
NVAO Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingshedrijven (sestuurstio)
NVPG Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven
0C&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
obr/vbv Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistofdichte

Voorzieningen

NL Ingenieurs Organisatie van Raadgevende Ingenieursbureaus

RWS Rijkswaterstaat (sestuursiio)
Stichting BSB Stichting voor Bodemsanering van Bedrijfsterreinen
UvW Unie van Waterschappen (sestuurstio)
VA Vereniging van Afvalbedrijven
VKB Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (sestuursiio)
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW Vereniging van Nederlandse Ondernemers -
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
voc Verenigd Overleg van Certificatie-instellingen
VOiA Vereniging van Ondernemers in Archeologie (gestuugsuin)
VVMA Vereniging van Milieu Advieshureaus
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