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Betere milieu-analyses
kunnen geld hesparen

Het
analyses wordt steeds heter. Analyses voor par-

laboratoriumwerk bhij milieuhygiénische

tijkeuringen worden nu in duplo uitgevoerd en de
rapportagegrenzen voor grond en haggerspecie
zijn aangescherpt. SIKB heeft dit verwerkt in de
twee accreditatieschema’s voor de analyse van
grond, waterbodem en houwstoffen: AS 3000 en
AP04. Dat kan opdrachtgevers geld hesparen. Een
opdrachtnemer en een opdrachtgever komen hier-
over aan het woord.

Het uitvoeren van goede milieuhygiénische analyses is
vakwerk. Beslissingen over bhodemsanering, grondstromen of
baggerwerk zijn erop gebaseerd; voor analyses moet je daar-
om, net als voor veldwerk, erkend zijn. In tegenstelling tot het
veldwerk is die erkenning altijd gebaseerd op een accredita-
tie. De kwaliteitsrichtlijnen van SIKB vormen de basis van die
kwaliteitshorging.

Partijkeuringen

Bij partijkeuringen is het al langere tijd voorgeschreven om
monsters voor de analyse van vluchtige verbindingen te nemen
in steektoestellen: 12 steektoestellen per partijkeuring. Een
belangrijke wijziging van AP04 is dat bij partijkeuringen nu
twee monsters uit de steektoestellen moeten worden geanaly-
seerd in plaats van één. Marjanne van den Berg van AlLcontrol
hierover: ‘Het is een wijziging die feitelijk op verzoek van de
monsternemers is gedaan en die een extra controle inhoudt.
Mochten er bij analyse in duplo grote verschillen worden
geconstateerd, en dan heb ik het over een afwijking met een
factor boven 2,5, dan kan een heranalyse nodig zijn. Bij een
afwijkende analyse kan het gaan om een toevallige fout die in
het lab is opgetreden, of er is sprake van inhomogeniteit van
het monster. Tweevoudige analyse geeft dus meer betrouw-
baarheid. En door deze wijziging in AP04-SG op te nemen is
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het verschil tussen deze richtlijn en protocol 1001 op dit punt

weer rechtgetrokken, want bij andere analyses gold al langer
dat deze met twee monsters worden uitgevoerd’.

Rapportagegrenzen
In de Regeling bodemkwaliteit zijn vorig jaar de rapportage-
grenzen voor grond, bagger en grondwater opgenomen. De
meeste rapportagegrenzen voor grond en grondwater zijn
aangescherpt. Deze strengere eisen zijn nu ook doorgevoerd in
de accreditatieschema’s voor laboratoria van SIKB. Rijkswa-
terstaat WVL heeft vanwege signalen die via de helpdesk bin-
nenkwamen en als opdrachtgever, de wens voor deze aanscher-
ping bij het beleid aangekaart. Wat is de reden daarvoor? Wij
vroegen dat aan Etta ten Kate van RWS. Zij stelt: ‘De lagere
rapportagegrenzen zijn al eerder voor waterbodems en bagger
doorgevoerd in AS3000. De reden is dat de te hoge grenzen
uit het verleden soms leidden tot vals-positieve
uitkomsten. Dat wil zeggen dat schone par-

tijen bagger ten onrechte als verontreinigd
werden aangemerkt, waardoor de bag-
gerspecie in depot moest worden gestort.
Dat kostte de opdrachtgevers, waaron-
der ook de waterschappen, veel geld en
dat is zonde’. Vals-negatieve uitkomsten,



SIKB Jaarcongres

De,ullievwe

Publiek en Privaat in

It takes two to Tango. Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar bij
het goed organiseren van kwaliteit in bodem, water en archeologie. Daar-
om nodigen wij u van harte uit om met ons dit dynamische samenspel te

onderzoeken.

Het samenspel van overheid en markt is aan grote veranderingen
onderhevig. Aanjagers zijn onder andere de komende Erfgoedwet,
de Omgevingswet, het publieke toezicht, de informatisering en
de andere wijze van aanbesteden. Het SIKB congres 2014 wil
een platform bieden om over deze veranderingen en hun con-
sequenties met elkaar in gesprek te gaan. Op een hele nieuwe

en actieve manier: als deelnemer gaat u samen met andere
deelnemers zelf de oplossingen voor de issues formuleren

en aan elkaar presenteren.

Kortom: een niet te missen evenement, waar u veel

nieuwe kennis, inzichten en inspiratie zult opdoen.

een dynamische
dans bhij bodem, water en archeologie

SIKB Jaarcongres, donderdag 25 septemher, Domus Medica te Utrecht.
Kijk voor alle informatie en aanmelding op www.sikh.nl
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onterechte beoordeling als schoon, waren vanuit milieu oogpunt eveneens
ongewenst. De scherpere rapportagegrenzen voor grond en baggerspecie
zijn nu ook gelijk getrokken, wat tot minder verwarring leidt. ‘Voor het
beleid en voor de handhavings- en uitvoeringspraktijk is dit een vereen-
voudiging voor het omgaan met rapportagegrenzen bij het toetsen aan de
normen. Bij het vaststellen van die grenzen hebben we goed overleg
gevoerd met het ministerie van lenM, Bodem+ en de laboratoria. De meeste
laboratoria zullen al kunnen voldoen aan de nieuwe eisen, maar een
enkel bedrijf zal mogelijk andere apparatuur moeten kopen en de analyses
opnieuw moeten valideren. Daar kunnen kosten aan vast zitten, maar
verkeerde uitslagen kosten nog veel meer. We hebben nu ook een betere
beoordeling van grond bij grondverzet’.



Het maken van hoorgaten in de bodem is een zaak voor professionele, deskundige hedrijven. Als dat niet

zorgvuldig gebeurt, is er een groot risico op verspreiding van verontreinigingen in de hodem. Het Besluit

hodemkwaliteit schrijft daarom voor dat alleen daarvoor erkende hedrijven mechanische horingen in de

hodem mogen uitvoeren. O0m voor die erkenning door Bodem+ in aanmerking te komen, moeten hoorhe-

drijven gecertificeerd zijn op basis van de kwaliteitsrichtlijnen voor mechanisch horen, BRL SIKB 2100,

met hijbhehorend protocol 2101. Inmiddels zijn 130 bedrijven erkend.

Alles draait om de b

Gecertificeerd zijn betekent niet alleen dat je moet voldoen
aan de regels, er moet ook sprake zijn van aantoonbaar vak-
manschap. Wat dat betreft draait alles om de boormeester, die
de leiding heeft over de uitvoering van een boring. We laten
twee van zulke deskundigen aan het woord.

Letter en geest

Marcel Imthorn werkt bij Albreco, een bedrijf dat alleen
spoelboringen uitvoert, vooral ten behoeve van bodemenergie-
installaties. De spoelboring is een traditionele techniek, waar-
bij water onder druk door de holle boorstang wordt gevoerd,
de grond wordt losgewoeld door een roterende boorbeitel en
wordt opgepompt samen met de verwijderde grond. Het boor-
gat wordt in stand gehouden door de waterdruk, en met deze
methode kan tot op enkele honderden meters diep worden
geboord. Imthorn: ‘Belangrijk bij een boring is een goede voor-
bereiding, vooral het verzamelen van gegevens van de onder-
grond. Hoe zit het met de vergunningen, waar lopen kabels
en leidingen, waar zitten afsluitende kleilagen, enzovoort. Een
goede voorbereiding helpt ook bij het meenemen van de juiste
materialen als je naar een locatie gaat. Het SIKB-protocol
helpt daarbij. Waar een goede uitvoering om draait is naar
mijn mening zorgen dat verontreinigingen in de bodem zich
niet verspreiden, het niet mengen met water van verschillende
kwaliteit, ook zoet/zout, en het voorkomen van kwelsituaties
bij dijken en in polders’. Een goede boormeester laat zich niet
alleen leiden door de informatie tijdens de voorbereiding, maar
ook tijdens de uitvoering. ‘Je begint met de info die je mee-
krijgt, maar je voelt ook aan de machine in welke grondsoort
hij boort, want kleigrond geeft meer weerstand. En je ziet
aan de grond die omhoogkomt welke grondsoort het betreft;
daaruit neem je ook monsters. Op basis daarvan maken we
boorstaten die de verschillende bodemlagen aangeven. Het
boorgat bij afsluitende lagen dichten we af met een speciale
afdichtende zwelklei’.

Wat betreft het protocol 2101, daar kan Imthorn volledig mee
instemmen. Maar het had allemaal wel wat minder gekund:
‘Wij hebben een uitvoerend beroep, en dan ben je niet ge-
neigd dikke richtlijnen door te lezen’. De kritische houding van
Imthorn geldt ook de inspectie van overheidswege. Imthorn:
‘ik pleit voor handhaving door de ILT van de geest van de richt-
lijnen, dus voor de bescherming van het milieu bij het maken
van boringen. Die wordt volgens mij goed nageleefd. Maar we

worden soms geconfronteerd met opmerkingen op de uitvoe-
ring die niets met het doel van het protocol te maken hebben,
zoals het ontbreken van een noordpijl op een kaart. Men moet
wel beseffen dat we niet in een lab-situatie werken’.

Gelijke regels voor iedereen

Henk Nijmeijers, directeur-eigenaar van veldwerkbedrijf Sial-
tech en lid van de VKB, van de NEN subcommissie veldwerk
en voorzitter van de sectie Meten van SIKB: ‘Ik zat ook in de
begeleidingscommissie voor het opstellen van protocol 2101
en BRL 2100. Het doel van het protocol is het voorkomen van
milieuschade door het uitvoeren van mechanische boringen. Zo
is de keuze voor een boortechniek van verschillende factoren
afhankelijk, bijvoorbeeld van het doel van de boring. Maar ook
de boorlocatie is van belang, en bijvoorbeeld de aanwezigheid
van verontreinigingen en afsluitende lagen. Door het vastleg-
gen van duidelijke spelregels waaraan boorbedrijven zich moe-
ten houden wordt milieuschade in veel situaties voorkomen en
is het voor iedereen duidelijk waaraan hij zich moet houden.
Belangrijk is bijvoorbeeld dat er tijdens het doorboren van een
verontreiniging een goede afdichting kan worden gemaakt
ter plaatse van al aanwezige afsluitende bodemlagen die zijn
doorboord. Doe je dat niet, dan kan bijvoorbeeld een VOCI-
verontreiniging, die zwaarder is dan water en normaal blijft
liggen op zo’n laag, zakken naar het watervoerende pakket dat
eronder ligt. Gevolg is dan dat je een bestaand milieuprobleem

nog groter maakt’.




Aanleiding om dit protocol op te stellen was onder meer het
feit dat er wel allerlei eisen waren voor het uitvoeren van hand-
matige boringen, maar niet voor het uitvoeren van mechanisch
boren. Nijmeijers: ‘Het is natuurlijk raar om geen regels te
hebben voor een activiteit die zo kritisch is wat betreft milieu-
gevolgen. Daarnaast wilden we een eind maken aan oneigen-
lijke concurrentie tussen bedrijven. Een aantal bedrijven hield
zich bijvoorbeeld voor het uitvoeren van mechanische boringen
voor milieukundig bodemonderzoek aan dezelfde ‘spelregels’

rmeester

als voor het uitvoeren van handmatige boringen voor milieu-
kundig bodemonderzoek, terwijl andere boorbedrijven dit niet
deden. Sommige klanten kozen in zo’n geval de goedkoopste
optie, niet wetende dat dit milieuconsequenties zou kunnen
hebben. We hebben nu een document met duidelijke regels voor
alle boortechnieken en voor alle soorten toepassingen: niet
alleen milieukundig bodemonderzoek maar ook voor bodem-
energie, waterwinning en bemalingen. Het is alleen jammer dat
het uitvoeren van geotechnische boringen nog niet onder het
huidige protocol valt.’

Protocol hooghoringen effent de weg
naar hrede toepassing

Om de waterkerende functie van dijken te kun-
nen garanderen stellen waterschappen strenge
eisen aan werkzaamheden op en in dijken. Dat geldt
zeker voor het uitvoeren van boringen. De nieuwe
methode hooghoringen kan voldoen aan de eisen
voor waterdichtheid, mits op deskundige wijze uit-
gevoerd. Om de kwaliteitseisen eenduidig vast te
leggen publiceert SIKB medio dit jaar haar eerste
protocol op civieltechnisch gehied: het protocol
Booghoringen.

Met deze techniek is het mogelijk onder objecten door te boren,
in de vorm van een halve cirkel. Het werkt als volgt: een gebo-
gen boorstang wordt in de grond gedrukt met aan de voorkant
een snijkop die zorgt voor het weggraven van de grond. Om te
voorkomen dat het boorfront instort wordt een bentonietslurry
gebruikt, die tevens dient om de ontgraven grond af te voeren.
Omdat er tijdens het boren slechts een minimale druk in de
slurry nodig is, wordt het risico op een uitbraak van vloeistof
(blow-out) tijdens het boren sterk verkleind.

Aanleiding om deze techniek te gebruiken is het feit dat water-
bedrijf Oasen (globaal actief in het oosten van Zuid-Holland)

behoefte had aan een betaalbare, verantwoorde en bruik-
bare techniek voor het maken van huisaansluitingen bij
dijken, vertelt Harrie Timmer van Oasen. ‘Maar dat is niet
de enige toepassing, de methode is ook geschikt om boorga-
ten te maken nabij waterwingebieden, waar geen risico’s op
waterverontreiniging mogen ontstaan’. Ook is de methode
geschikt in kwelpolders, waarbij door de afsluitende laag
wordt geboord.

Samenspel

Het protocol, dat bijna gereed is, vormt het resultaat van
een samenspel tussen de ontwikkelaar Demar uit Lopik,
de gebruiker (Oasen) en de normsteller, in dit geval het
Hoogheemraadschap Rijnland. Timmer: ‘het protocol geeft
regels voor een zorgvuldige uitvoering, met name voor het
goed afdichten van het boorgat en voor de kwaliteit van de
afdichtingsklei. Ons plan is nu om ook de andere vier water-
schappen waarmee wij te maken hebben hierbij te betrek-
ken en uiteindelijk te komen tot brede acceptatie van deze
nieuwe techniek en harmonisatie van regels’.

Protocol 2121, deze zomer te publiceren, moet daarvoor de
weg effenen.

Het protocol is nu niet bedoeld voor certificatie en er is
ook geen erkenningplicht. Rijnland wil het voldoen aan de
eisen uit het protocol wel gaan eisen bij het aanbesteden van
dergelijk boorwerk.



Contracteren en aanhesteden
hij) baggerwerk

De verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer is altijd een onderwerp van discussie in de bouw en in de we-
reld van de leefomgeving. Krijgt de opdrachtgever datgene wat hij heeft gevraagd en wordt hij naderhand
niet lastig gevallen met meerwerk waar hij niet op had gerekend? In de baggerwereld is dat niet anders;
contracteren en aanbesteden zijn nog altijd hot items. Reden genoeg om hieraan een bijeenkomst van Bag-
gernet te wijden, waar waterbeheerders, adviserend en uitvoerend bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Zoals al
werd uitgesproken door Arnoud van Vliet van het Waterschap Hollandse Delta gaat het in de toekomst alleen
nog over kwaliteit, service, duurzaamheid en prijs. Zoals Rijkswaterstaat ook vastlegt in haar EMVI-criteria
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten verder professiona-
liseren en afspraken maken om conflictpunten zoals meerwerk goed te regelen. De SIKB-richtlijn voor de
volumebepaling van baggerspecie is daarbij een belangrijk document.

U vindt alle voordrachten die tijdens deze drukbezochte dag zijn gehouden op www.baggernet.info

BRL en protocol voor veldwerk
grondig vernieuwd

Op 1 april 2014 zijn de BRL SIKB 2000 en het hijhehorende protocol 2002, Veldwerk hij
milieuhygiénisch hodem- en waterhodemonderzoek, in een geheel gemoderniseerde ver-
sie verschenen. Sinds de vorige versie van 2007 is een hehoorlijk aantal nieuwe inzichten
ontstaan, zoals de nieuwe manier van het nemen van grondwatermonsters. De nieuwe
versie van de BRL laat ook meer ruimte voor (goed onderbouwde) alternatieven en maakt
kostenbesparingen mogelijk, hijvoorheeld door de mogelijkheid van comhinatie-auditing

met BRL 1000 en 6000.

In deze nieuwe versie 4 van protocol 2002 zijn alle interpretaties en wijzigingen ten opzichte van de vorige
versie verwerkt; dat maakt het geheel weer een stuk overzichtelijker.

Wat betekent dit voor de certificaathouder? Deze heeft nog de tijd tot 1 juli 2015 om de overstap te maken
naar de nieuwe versie 5 van BRL 2000 via de reguliere audits. De certificatie-instelling zal deze een nieuw
certificaat verstrekken als hij aan de eisen van de nieuwe versie voldoet.

Dit alles heeft geen gevolgen voor de erkenning in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit; deze blijft
ongewijzigd.
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Branche Organisatie van Grondbanken

Bouwend Nederland

Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders
Convent van Gemeentelijk Archeologen (BESTUURSLID)

Belangenorganisatie voor ondernemingen werkzaam in de CUMELA-sector
(Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en
Loonwerken in de Agrarische sector)

Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie van Defensie

Federatie Nederlandse Laboratoria, kalibratie- en inspectie-instellingen
Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Carrosseriebedrijf

Groot Saneerders Netwerk, portefeuille bodembescherming (BESTUURSLID)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Interprovinciaal Overleg (BESTUURSLID)

Nederlands Normalisatie-instituut

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (BESTUURSLID)
Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (BESTUURSLID)
Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistofdichte
Voorzieningen

Organisatie van Raadgevende Ingenieurshureaus
Rijkswaterstaat (BESTUURSLID)

Stichting voor Bodemsanering van Bedrijfsterreinen

Unie van Waterschappen (BESTUURSLID)

Vereniging van Afvalbedrijven

Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (BESTUURSLID)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Ondernemers -

Nederlands Christelijk Werkgeversverbdnd

Verenigd Overleg van Certificatie-instellingen
Vereniging van Ondernemers in Archeologie (BESTUURSLID)

Vereniging van Milieu Adviesbureaus
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